
Gamme 
MIXTE 
BOIS/ALU



Chêne

Bois Exotique (Sapelli)

ESTHÉTISME

(1) En fonction de la typologie et des dimensions de la menuiserie
(2) Avec vitrage basse émissivité + argon + intercalaire isolant ≥ 14 mm avec Ug 1,1 W/m2.K  

Nombreuses options de design 
intérieures et extérieures

Les fenêtres  FUSIA sont classées A+ pour les émissions de COV 
(Composés Organiques Volatils) et participent à la qualité de l’air 
intérieur.

ENVIRONNEMENT

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Chapitre-III-Etiquettes.html

*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions)  
à C (fortes émissions).

PERFORMANCES

Alignement des clairs de vitrages entre les parties fixes 
et ouvrantes grâce à son ouvrant caché

Triple joints d’étanchéité

Système breveté

Structure multimatériaux

1

La menuiserie BOIS/ALU  

à ouvrant caché,  

innovante et performante !

Design extérieur sobre et contemporain grâce  
à son drainage caché.

I  Masse vue centrale (2 vantaux) 108 mm  
et montants verticaux 90 mm.

I  Design intérieur chaleureux et moderne grâce à ses lignes 
droites et épurées.

Finition totale usine avec traitement de préservation.  
Procédé d’application garantie.

I  Finitions intérieures : 9 lasurées et 12 laquées.

I  Finitions extérieures : multitude de couleurs au choix.

I  Finition aluminium : laquage label QUALICOAT  
et QUALIMARINE.

Alignement des clairs de vitrages entre les parties 
fixes et ouvrantes grâce à son ouvrant caché.

Fusia intégre une démarche Eco-responsable : utilisation de 
matériaux responsables (20 % Aluminium recyclé  et 100% 
ABS vierge) et de BOIS issus de filières  Eco-responsables. 

Uw = jusqu’à  1,2 W/m2.K

Les + FUSIA

GARANTIES

TECHNICITÉ FINITIONS* BOIS

COLORIS ALU

LASURÉES

LAQUÉES

Beige 
RAL 1013

Blanc crème
RAL 9001

Brun écorce
RAL 8028

Vert basque
RAL 6005

Blanc
RAL 9016

Bleu pastel
RAL 5024

Bleu breton
RAL 5010

Rouge 
basque

RAL 3004

Gris clair
RAL 7035

Gris quartz
RAL 7039

Gris 
anthracite
RAL 7016

Gris agate
RAL 7038

SABLÉS SATINÉS

Blanc trafic 
RAL 9016

Anodic  
natura

Brun sépia
RAL 8014

Bleu saphir
RAL 5003

Blanc perlé
RAL 1013

Brun acajou
RAL 8016

+ de 200 autres  

Nuances disponibles !
Mars
2525

Brun gris
RAL 8019

Gris clair
RAL 7035

Gris
2900

Gris 
anthracite
RAL 7016

Noir
2100

Noir foncé
RAL 9005

Brun
2650

Gris
2800

Gris
2500

Gris
2400

Bleu
2600

Gris quartz
RAL 7039

  *Autres teintes sur consultation / coloris non contractuels

Alu  
Laquages 
classe 2

Alu 
Laquages 
classe 1

Les + FUSIA

Les + FUSIA

Chêne 
authentique

Chêne 
naturel

Chêne 
ambré

Chêne 
fumé

Chêne 
wengé

Chêne 
ébène

Ouvrant caché

Laquages classe 2

I  Dormant monobloc jusqu’à 140 mm (160 et 180 mm  
sur consultation). 

I  Dormant dépose totale avec tapées rapportées jusqu’à  
140 mm (160 et 180 mm sur consultation). 

I  Étanchéité assurée par 3 joints périphériques.

I  Feuillure d’ouvrant modulable permettant des compositions  
de vitrage en : 24 mm, 28 mm, 32 mm et 40 mm.

 
Structure intérieure en bois  en lamellé collé abouté, 
lasuré ou laqué et profils aluminium extérieurs assemblés 
mécaniquement par système breveté.

I  Fiches à broches, réglables en 3 dimensions.  
Personnalisable par caches fiches.

Performance thermique renforcée grâce à une conception 
Lorillard innovante et brevetée. 

I  Poignée en aluminium laquée ou aspect inox.

I  Crémone à galets multi-points suivant typologie.  
Traitement anti-corrosion FerGUard Argent.

Essence bois lamellé collé abouté, pour de meilleures 
propriétés mécaniques.

I  Facilité d’entretien à l’intérieur comme à l’extérieur.

Exotique
ambré

Exotique
brulé

Exotique
sablé

2

3

43

4

1

2

CLASSEMENT AEV(1) A*3 E*7B V*A2
(Résistance à l’air, à l’eau et au vent)

Uw = 1,2 W/m2.K
(Coefficient d’isolation thermique)

THERMIQUE (1) (2)
Sw 0,47

(Coefficient de transmission de la 
chaleur solaire)

TLw 63%
(Facteur de transmission lumineuse)

ACOUSTIQUE
RA,tr

dB < > dB
(Pour les basses fréquences)

Test en cours ... 



travaux@lorillard.fr
commercial@lorillard.fr

www.lorillard.fr
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AGENCE 
HAUTS DE FRANCE
Parc de la Plaine
34 rue de la Distillerie - BP75
59652 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : 03 20 34 08 50

travaux.nord@lorillard.fr

AGENCE PACA
155 rue du Dirigeable
ZI Les Paluds
13400 AUBAGNE
Tél. 04 42 70 58 86

travaux.paca@lorillard.fr

AGENCE 
NOUVELLE AQUITAINE
15 Bis Route de taillefer
33450 MONTUSSAN
Tél. : 05 56 00 61 63

travaux.sud-ouest@lorillard.fr

AGENCE AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES
40 route de Lyon, bâtiment A2
69960 CORBAS
Tél. : 04 78 20 51 50

travaux.rhone-alpes@lorillard.fr

AGENCE OCCITANIE
26 chemin de la Violette
31240 L’UNION
Tél. : 05 62 10 22 71 

travaux.occitanie@lorillard.fr
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Tolérances générales
 Norme ISO 2768 classe mK

 . Cote de 0 à 30mm +/- 0.2mm

 . Cote de 30 à 120mm +/- 0.3mm
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Bois-Alu FUSIA
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LARGEUR TABLEAU FINI

Largeur Dos de Dormant
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AGENCE 
CENTRE - NORD OUEST
L’Atrium 1, avenue Gustave Eiffel
CS 20371 
28008 CHARTRES Cedex 
Tél. : 02 37 91 75 75

travaux.centre-nord-ouest@
lorillard.fr

AGENCE PARIS IDF
128 bis Av. Jean Jaurès Bât. 03 
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél. :  02 37 91 75 75

travaux.paris-idf@lorillard.fr

AGENCE OUEST
1 rue Hippolyte Lucas
35136 SAINT-JACQUES- 
DE-LA-LANDE
Tél. : 07 84 43 63 06

travaux.ouest@lorillard.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR :


